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VANTAGGI

La lavorazione della lastra in verticale ha molti vantaggi, rispetto alla lavorazione in piano: l’ingombro della macchina risulta notevol-
mente minore rispetto ad una corrispondente in piano; l’appoggio della lastra sull’apposita rulliera procura uno zero automatico fisso 
esente da errori in quanto la battuta è certa; inoltre, mentre sulle macchine orizzontali il piano deve essere perfetto, pena la rottura 
della lastra, la posizione verticale è naturalmente allineata in quanto l’appoggio è sul filo inferiore.

ADVANTAGES

The vertical processing of sheet glass has many advantages in comparison with flat processing. The size of the machine is considerably 
less than a corresponding flat machine and the position of the sheet glass on the roller automatically obtains the fixed zero point without 
error to the extent that the stroke is certain. Furthermore, horizontal machines must be perfectly even to avoid breaking the glass whe-
reas with vertical machines, the position of the glass is naturally aligned since it is supported from underneath.

VORTEILE

Die senkrechte Bearbeitung der Glasplatten hat zahlreiche Vorteile gegenüber der waagerechten Bearbeitung: Die Maschine benötigt 
deutlich weniger Platz als eine vergleichbare waagerecht arbeitende Maschine; beim Auflegen der Platte auf die entsprechende Rollenbahn 
wird fehlerlos die feste automatische Nullstellung berechnet, da der Anschlag genau bestimmt ist. Ferner müssen Horizontalmaschinen 
absolut eben ausgerichtet sein, damit das Glas nicht bricht, während in senkrechter Lage die Ausrichtung natürliche erfolgt, da die Platte 
auf ihrer Unterkante aufliegt.



E-D 101

E-D 101 è un centro di lavoro verticale che consente di unire molteplici lavorazioni in un unico impianto capace di eseguire tutte le 
operazioni con estrema velocità e precisione. La macchina consente di eseguire qualsiasi lavorazione su lastra di vetro piano e unisce 
in sé tutta la tecnologia della foratura e fresatura verticale con le caratteristiche di una molatrice e sfilettatrice verticale. 
Caratteristica fondamentale è la sua versatilità che consente di eseguire operazioni anche molto diverse tra loro mantenendo alta 
velocità di esecuzione e ottima precisione.
E-D 101 esegue operazioni di molatura, lucidatura, fresatura e foratura, con doppia testa contrapposta, di lastre di vetro piano con 
uno spessore da 4 a 20 mm e può lavorare lastre di vetro che, a seconda delle versioni, vanno da un minimo di 600 x 300 mm ad un 
massimo di 4500 x 2600 mm.
E-D 101 è composta da una spalliera d’entrata, un corpo centrale e da una spalliera di uscita. La rulliera di entrata è composta da una 
serie di ruote motorizzate che trasportano il vetro fino al punto di lettura lastra e che consentono un sostegno preciso alla lastra durante 
la lavorazione ma che affidano il movimento della stessa completamente alle cinghie. La lastra, a seconda delle lavorazioni, viene 
lavorata da entrambe le teste contemporaneamente ottenendo il prodotto finito in un solo passaggio.

E-D 101
E-D 101 is a vertical machining centre that combines multiple processes in one machine and is capable of carrying out all processes 
with speed and precision.
The machine combines vertical drilling and milling with the characteristics of a grinder and vertical arissing machine and can be used 
for any process whether it be on flat sheet glass. Its fundamental characteristic is its versatility, which allows the machine to carry out 
very different operations while maintaining speed and optimal precision.
E-D 101 grinds, polishes, mills and drills, with an opposed dual head, flat sheet glass with a thickness of 4 - 20 mm and, depending on 
the version, can process sheet glass of a minimum of 600 x 300 mm and a maximum of 4500 x 2600 mm.
E-D 101 has an entrance support, a central body and an exit support. The entrance roller is composed of a series of motorised wheels 
that transport the glass to the sheet glass scanner and support the sheet glass during processing while the belts move the sheet glass.
Depending on the process, the sheet glass is processed from both heads simultaneously, producing the finished product in one step.

E-D 101
E-D 101 ist ein vertikales Bearbeitungszentrum, das mehrere Bearbeitungsarten in einer einzigen Anlage kombiniert. Sämtliche 
Bearbeitungen werden extrem schnell und präzise ausgeführt. 
Die Maschine ermöglicht jegliche Art von Bearbeitung von Flachglasplatten, und vereint genaueste Vertikalbohr- und Frästechnologie 
mit den Eigenschaften einer Vertikalschleif- und Kantenbearbeitungsmaschine. Grundlegend ist ihre Wandelbarkeit, mit der es möglich 
ist, auch untereinander sehr unterschiedliche Bearbeitungsarten auszuführen und dabei eine schnelle Bearbeitungsgeschwindigkeit 
und optimale Präzision beizubehalten.
E-D 101 schleift, poliert, fräst und bohrt mit doppeltem Bearbeitungskopf sowohl gerade Flachglasplatten in einer Stärke von 4 bis 20 
mm  und kann Glasplatten mit einer Größe von mind. 600 x 300 mm bis zu max. 4500 x 2600 mm (je nach Version) bearbeiten.
E-D 101 besteht aus einem Rollenbahnspalier am Eingang, einem zentralen Korpus und einem Rollenbahnspalier am Ausgang. Die 
Rollenbahn am Eingang besteht aus einer Reihe an motorbetriebenen Rollen, die das Glas bis zum Plattenleser befördern die während 
der Bearbeitung die Platte zusätzlich stützen, die aber deren Beförderung vollständig den Riemen überlassen. Je nach Bearbeitungsart 
wird die Platte von beiden Seiten gleichzeitig bearbeitet, so dass in nur einem Schritt das Endprodukt entsteht.
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Doppio cambio utensile automatico a 10 posizioni ciascuno
Automatic double tool change for 10 positions per tool
Doppelter automatischer Werkzeugwechsel mit jeweils 10 Positionen

Rulliera di entrata con movimento di azzeramento e compensazione dell’asportazione
Entry rollers with zeroing and compensation movement in relation to material removal
Einlaufrollenbahn mit Bewegung zur Nullstellung und zum Ausgleich der Abtragsmenge

Rulliera di uscita con movimento di azzeramento e compensazione dell’asportazione
Exit rollers with zeroing and compensation movement in relation to material removal
Auslaufrollenbahn mit Bewegung zur Nullstellung und zum Ausgleich der Abtragsmenge

Lubrificazione automatica
Greasing System
Automatisches Schmieren

Sistema per la lavorazione del vetro basso emissivo/LOW-E
System for processing low-e glass
LOW-E-Bearbaitung
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Sistema di presa e movimentazione del vetro con cinghie a depressione (vuoto)
Uptake and handling system for glass with vacuum-operated belts
System zur Aufnahme und Verbringung des Glases mittels Unterdruckriemen (Vakuum)

Controllo numerico 8 assi
8-axis numerical control 
Numerische Steuerung, 8 Achsen 

N. 2 elettromandrini da 10 kW (13.6 HP)  con velocità di rotazione fino a 12.000 giri/min. e refrigerazione interna dell’utensile
2 10 kW (13.6 HP) electrocospindles with rotation speeds of up to 12,000 rpm and internal tool cooling
2 Motorspindeln mit je 10 kW (13.6 HP) Leistung, bis 12.000 U/min Drehzahl und interner Werkzeugkühlung

Teleassistenza
Teleassistance
Online-Service

Sistema per la lavorazione del vetro basso emissivo/LOW-E
System for processing low-e glass
LOW-E-Bearbaitung



BEARBEITUNGSARTEN

Die Maschine kann zahlreiche Bearbeitungen durchführen:

SCHLEIFEN: Das Schleifen erfolgt mittels Diamant-Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 150 mm.
POLIEREN: Das Polieren kann sowohl auf großen Oberflächen mittels Scheiben mit einem Durchmesser von 150 mm als auch in 
kleinen Gewinden mit Scheiben mit einem Durchmesser von 50 oder 30 mm erfolgen.
BOHREN: Dank der gegenläufigen Bohrköpfe erfolgt das Bohren bei höchster Geschwindigkeit, was eine optimale Bohrungsqualität 
und- Präzision gewährleistet.
BÖRDELN: Das Bördeln kann entweder mittels einzelner Diamantwerkzeuge, die durch das Programm je nach Kundenbedürfnissen 
eingestellt werden, oder mit auf den Diamantbohrern montiertem Zubehör erfolgen.
FRÄSEN: Dank der extremen Robustheit und Präzision der Anlage ist das Fräsen schnell und einfach durchzuführen. Mit den 
verschiedenen Werkzeugen erhalten Sie in nur wenigen Sekunden ein gefrästes und geschliffenes Gewinde.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni che la macchina può eseguire sono molteplici:

MOLATURA: viene eseguita utilizzando mole diamantate con un diametro di 150 mm.
LUCIDATURA: può essere effettuata sia su grandi superfici con mole di diametro 150 mm che in piccoli inserti con mole di diametro 
50 o 30 mm.
FORATURA: grazie alle teste contrapposte, viene eseguita con la massima velocità e garantendo sempre un’ottima qualità e precisione 
del foro.
SVASATURA: può essere effettuata sia con singoli utensili diamantati e regolata in base alle esigenze del cliente dal programma che 
con degli accessori montati sui foretti diamantati.
FRESATURA: grazie all’estrema robustezza e precisione dell’impianto, la fresatura risulta un operazione veloce e semplice da 
effettuare e con gli utensili multipli si riesce ad ottenere un inserto fresato e molato in pochi secondi.

PROCESSING OPERATIONS

The machine can carry out multiple processing operations:

GRINDING: this type of processing is carried out with diamond wheels with a 150 mm diameter.
POLISHING: polishing can be performed on large surfaces with a 150 mm diameter wheels, or on small inserts with a 30 or 50 mm 
diameter wheels.
DRILLING: drilling can be performed with maximum speed and guaranteed high quality and precision due to the opposite heads.
COUNTERSINKING: can be performed either with individual diamond tools and adjusted according to client requirements by the 
program, or with accessories fitted on the diamond drill bits.
MILLING: due to the system’s high level of precision and robustness, milling is a quick, simple operation to carry out, and with multiple 
tools it is possible to obtain a milled, grinded insert in just a few seconds.



SKILL GLASS declina ogni responsabilità per l’even-
tuale incompletezza delle informazioni fornite nella 
presente pubblicazione o per l’eventuale presenza 
nella stessa di errori. La società si riserva, inoltre, 
il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso, modifiche di qualsivoglia natura ad 
uno o più prodotti, nonchè di cessarne la produzione.

E-D 101 3000 x 2000 4500 x 2600

Dimensioni  macchina con rulliere (altre misure disponibili)
Machine dimensions with rollers (other on request)
Abmessungen Maschine mit Rollenbahnen (weitere Maße erhältlich)

L 8470 mm
l 3000 mm
h 3275 mm

L 11300 mm
l 3000 mm
h 3920 mm

Misure minime del vetro lavorabile
Min. size of glass worked
Mindestmaße für bearbeitbares Glas

600 x 300 mm

Misure massime del vetro lavorabile
Max. size of glass worked
Höchstmaße für bearbeitbares Glas

3000 x 2000 mm 4500 x 2600 mm

Spessore minimo del vetro ammesso
Min. thickness of glass worked
Zulässige minimale Glasdicke

4 mm

Spessore massimo del vetro ammesso
Max. thickness of glass worked
Zulässige maximale Glasdicke

20 mm

Altezza piano di lavoro da terra (altre a richiesta)
Height of work level (others on request)
Höhe der Arbeitsfläche (weitere Maße erhältlich)

600 mm

Velocità d’avanzamento e di lavoro
Forward work speed
Vorschub- und Arbeitsgeschwindigkeit

0 -20 m/min.

Collegamento elettrico standard (altre a richiesta)
Electrical power supply (others on request)
Standard-Stromanschluß (andere Werte auf Anfrage)

400 V 50 HZ

Potenza installata
Total installed  power of machine system
Installierte Leistung

30 kW

Potenza elettro-mandrino
Rated power of spindle
Leistung Elektrospindeln

10 KW (13.6 HP)

Velocità di rotazione elettro-mandrino con refrigerazione interna dell'utensile
Spindle speed with internal cooling of the tool
Drehzahl Elektrospindel mit interner Werkzeugkühlung

0-12.000 rpm

Controllo numerico
Numeric Control
Numerische Steuerung

NC 8 AXES

Postazioni cambio utensile automatico di base
N. of automatic change tool slots
Stationen für den automatischen Werkzeugwechsel 

10x2

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHES DATENBLATT

SKILL GLASS schließt jede Haftung für die Unvollstän-
digkeit oder Fehlerhaftigkeit der in diesem Schriftwerk 
bereitgestellten Informationen aus. Die Gesellschaft 
behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und 
ohne Vorankündigung an einem oder mehreren Pro-
dukten beliebig geartete Änderungen vorzunehmen 
oder ihre Produktion einzustellen.

SKILL GLASS declines all responsibility for the even-
tual incompleteness of the information contained in 
this publication or for the eventual presence of errors 
in the same.  The company, furthermore reserves the 
right to change in any  moment and without fore-war-
ning, whatever modifications to one or more products, 
let alone to cease production.



SKILL GLASS
Via Egidio Gregori,2 - 36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 500202 Fax +39 0445 500203�
E-mail: info@skillglass.it - www.skillglass.it
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